
480
Dexton® 480 es un poliestireno de uso general con alto índice de �uidez, especialmente recomendado para procesos de moldeo 
por inyección. Por sus características de �uidez permite la inyección rápida y fácil llenado de cavidades de pared delgada, 
diseños intrincados o de largos recorridos. Dexton® 480 cumple con las exigencias de una excelente �uidez, sin sacri�car otras 
propiedades del material
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Dexton® ofrece a sus clientes el servicio técnico necesario para el procesamiento adecuado de sus resinas de poliestireno. Los 
datos técnicos son una guía general y no necesariamente representan resultados que puedan obtenerse en otros laboratorios. 
Las pruebas ASTM son hechas bajo condiciones del laboratorio de nuestra planta en Cartagena. 

Indice de Fluidez

Propiedades Mecánicas

Propiedades Térmicas

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Gramos/10 minutos Condición G D - 1238 20

Resistencia al Impacto ft/lbs/in (IZOD) D - 256 0.4

Resistencia a la Tensíon, psi D - 638 5,500

Elongacíon, % D - 638 3

Modulo de Elasticidad, psi (10)5 D - 638 4.3

Temperatura de Distorsión al Calor, ºF (Vicat) D - 1525 205

Para información adicional por favor contáctenos:
AJOVER DARNEL S.A.S. - Tel.: +57(601) 594 8585 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 8800 - Bogotá, Colombia



482
Dexton® 482 es un poliestireno de uso general con alto índice de �uidez, especialmente recomendado para procesos de moldeo 
por inyección. Por sus características de �uidez permite la inyección rápida y fácil llenado de cavidades de pared delgada, 
diseños intrincados o de largos recorridos. Dexton® 482 cumple con las exigencias de una excelente �uidez sin sacri�car otras 
propiedades del material.
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Dexton® ofrece a sus clientes el servicio técnico necesario para el procesamiento adecuado de sus resinas de poliestireno. Los 
datos técnicos son una guía general y no necesariamente representan resultados que puedan obtenerse en otros laboratorios. 
Las pruebas ASTM son hechas bajo condiciones del laboratorio de nuestra planta en Cartagena. 

Indice de Fluidez

Propiedades Mecánicas

Propiedades Térmicas

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Gramos/10 minutos Condición G D - 1238 20

Resistencia al Impacto ft/lbs/in (IZOD) D - 256 0.4

Resistencia a la Tensíon, psi D - 638 5,500

Elongacíon, % D - 638 3

Modulo de Elasticidad, psi (10)5 D - 638 4.3

Temperatura de Distorsión al Calor, ºF (Vicat) D - 1525 205

Para información adicional por favor contáctenos:
AJOVER DARNEL S.A.S. - Tel.: +57(601) 594 8585 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 8800 - Bogotá, Colombia



500
Dexton® 500 es un poliestireno cristal especí�camente diseñado para moldeo por inyección. Su alta �uidez y excelentes 
propiedades térmicas permiten una rápida velocidad de moldeo con bajas tensiones internas en el producto terminado.
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Dexton® ofrece a sus clientes el servicio técnico necesario para el procesamiento adecuado de sus resinas de poliestireno. Los 
datos técnicos son una guía general y no necesariamente representan resultados que puedan obtenerse en otros laboratorios. 
Las pruebas ASTM son hechas bajo condiciones del laboratorio de nuestra planta en Cartagena. 

Indice de Fluidez

Propiedades Mecánicas

Propiedades Térmicas

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Gramos/10 minutos Condición G D - 1238 12

Resistencia al Impacto ft/lbs/in (IZOD) D - 256 0.4

Resistencia a la Tensíon, psi D - 638 5,700

Elongacíon, % D - 638 3

Modulo de Elasticidad, psi (10)5 D - 638 4.4

Temperatura de Distorsión al Calor, ºF (Vicat) D - 1525 210

Para información adicional por favor contáctenos:
AJOVER DARNEL S.A.S. - Tel.: +57(601) 594 8585 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 8800 - Bogotá, Colombia



502
Dexton® 502 es un poliestireno cristal de alta �uidez, especí�camente diseñado para alcanzar alta e�ciencia en procesos de 
moldeo por inyección. La particular estructura del Dexton® 502 permite un rápido llenado de las cavidades en diseños 
complicados sin la presencia de esfuerzos internos.
Este excepcional polímero además logra:
• Reducir considerablemente el per�l de temperatura.    • Ciclos más cortos.
• Buen acabado de la pieza con excelente brillo y transparencia.  • Fácil desmolde

Dexton® ofrece a sus clientes el servicio técnico necesario para el procesamiento adecuado de sus resinas de poliestireno. Los 
datos técnicos son una guía general y no necesariamente representan resultados que puedan obtenerse en otros laboratorios. 
Las pruebas ASTM son hechas bajo condiciones del laboratorio de nuestra planta en Cartagena. 
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Indice de Fluidez

Propiedades Mecánicas

Propiedades Térmicas

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Gramos/10 minutos Condición G D - 1238 12

Resistencia al Impacto ft/lbs/in (IZOD) D - 256 0.4

Resistencia a la Tensíon, psi D - 638 5,700

Elongacíon, % D - 638 3

Modulo de Elasticidad, psi (10)5 D - 638 4.4

Temperatura de Distorsión al Calor, ºF (Vicat) D - 1525 210

Para información adicional por favor contáctenos:
AJOVER DARNEL S.A.S. - Tel.: +57(601) 594 8585 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 8800 - Bogotá, Colombia



525
Dexton® 525 es un poliestireno de uso general, que cubre el moldeo por inyección, la coextrusión como capa de brillo y/o 
mezclas con alto impacto para extrusión. Dexton® 525 por su media �uidez es el ideal para procesos de inyección que requieran 
un mínimo esfuerzo interno. Por sus características en estado de fundido Dexton® 525 es el ideal para mezclas con otro cristal 
de alto impacto en procesos de extrusión e inyección.
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Dexton® ofrece a sus clientes el servicio técnico necesario para el procesamiento adecuado de sus resinas de poliestireno. Los 
datos técnicos son una guía general y no necesariamente representan resultados que puedan obtenerse en otros laboratorios. 
Las pruebas ASTM son hechas bajo condiciones del laboratorio de nuestra planta en Cartagena. 

Indice de Fluidez

Propiedades Mecánicas

Propiedades Térmicas

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Gramos/10 minutos Condición G D - 1238 8.0

Resistencia al Impacto ft/lbs/in (IZOD) D - 256 0.4

Resistencia a la Tensíon, psi D - 638 6,200

Elongacíon, % D - 638 3

Modulo de Elasticidad, psi (10)5 D - 638 4.5

Temperatura de Distorsión al Calor, ºF (Vicat) D - 1525 215

Para información adicional por favor contáctenos:
AJOVER DARNEL S.A.S. - Tel.: +57(601) 594 8585 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 8800 - Bogotá, Colombia



527
Dexton® 527 es un poliestireno de uso general, con capacidad de procesabilidad de alta e�ciencia en procesos de moldeo por 
inyección. Aplicaciones típicas de moldeo por inyección comprenden partes de uso médico o de laboratorio, vasos de inyección 
rápida, estuches y en general objetos que requieran ser inyectados con un mínimo de esfuerzos internos y ciclos cortos.
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Dexton® ofrece a sus clientes el servicio técnico necesario para el procesamiento adecuado de sus resinas de poliestireno. Los 
datos técnicos son una guía general y no necesariamente representan resultados que puedan obtenerse en otros laboratorios. 
Las pruebas ASTM son hechas bajo condiciones del laboratorio de nuestra planta en Cartagena. 

Indice de Fluidez

Propiedades Mecánicas

Propiedades Térmicas

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Gramos/10 minutos Condición G D - 1238 8.0

Resistencia al Impacto ft/lbs/in (IZOD) D - 256 0.4

Resistencia a la Tensíon, psi D - 638 6,200

Elongacíon, % D - 638 3

Modulo de Elasticidad, psi (10)5 D - 638 4.5

Temperatura de Distorsión al Calor, ºF (Vicat) D - 1525 215

Para información adicional por favor contáctenos:
AJOVER DARNEL S.A.S. - Tel.: +57(601) 594 8585 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 8800 - Bogotá, Colombia



535
Dexton® 535 es un PS de uso general con la capacidad de ser extruido y moldeado por inyección o por soplado. Dexton® 535 es 
recomendado para la fabricación de difusores de luz, componentes para cassette de audio o de video y envases de uso médico 
o farmacéutico. Este polímero unido con el cristal de alto impacto, conforman la perfecta mezcla para aplicaciones de soplado.

ventas@ajover.com
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Dexton® ofrece a sus clientes el servicio técnico necesario para el procesamiento adecuado de sus resinas de poliestireno. Los 
datos técnicos son una guía general y no necesariamente representan resultados que puedan obtenerse en otros laboratorios. 
Las pruebas ASTM son hechas bajo condiciones del laboratorio de nuestra planta en Cartagena. 

Indice de Fluidez

Propiedades Mecánicas

Propiedades Térmicas

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Gramos/10 minutos Condición G D - 1238 4.0

Resistencia al Impacto ft/lbs/in (IZOD) D - 256 0.4

Resistencia a la Tensíon, psi D - 638 7,000

Elongacíon, % D - 638 2

Modulo de Elasticidad, psi (10)5 D - 638 4.5

Temperatura de Distorsión al Calor, ºF (Vicat) D - 1525 221

Para información adicional por favor contáctenos:
AJOVER DARNEL S.A.S - Tel.: +57(601) 594 8585 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 8800 - Bogotá, Colombia



572
Dexton® 572 es un poliestireno, �uidez media, especialmente diseñado para aquellas aplicaciones donde se requiere minimizar 
los defectos visuales en la super�cie que se pueden originar durante la expulsión y manejo de piezas inyectadas. Entre sus 
aplicaciones típicas se tiene la fabricación de accesorios de o�cina, útiles escolares, y la elaboración de estuches para 
empaques.
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Dexton® ofrece a sus clientes el servicio técnico necesario para el procesamiento adecuado de sus resinas de poliestireno. Los 
datos técnicos son una guía general y no necesariamente representan resultados que puedan obtenerse en otros laboratorios. 
Las pruebas ASTM son hechas bajo condiciones del laboratorio de nuestra planta en Cartagena. 

Indice de Fluidez

Propiedades Mecánicas

Propiedades Térmicas

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Gramos/10 minutos Condición G D - 1238 3.5

Resistencia al Impacto ft/lbs/in (IZOD) D - 256 0.4

Resistencia a la Tensíon, psi D - 638 6,400

Elongacíon, % D - 638 3

Modulo de Elasticidad, psi (10)5 D - 638 4.6

Temperatura de Distorsión al Calor, ºF (Vicat) D - 1525 209

Para información adicional por favor contáctenos:
AJOVER DARNEL S.A.S - Tel.: +57(601) 594 8585 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 8800 - Bogotá, Colombia



580
Dexton® 580 es un poliestireno de uso general de alto peso molecular y superior resistencia al calor. Su excelente combinación 
de propiedades hace al 580 ideal para extrusión de espuma y lámina solida de grueso calibre.

ventas@ajover.com
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Dexton® ofrece a sus clientes el servicio técnico necesario para el procesamiento adecuado de sus resinas de poliestireno. Los 
datos técnicos son una guía general y no necesariamente representan resultados que puedan obtenerse en otros laboratorios. 
Las pruebas ASTM son hechas bajo condiciones del laboratorio de nuestra planta en Cartagena. 

Indice de Fluidez

Propiedades Mecánicas

Propiedades Térmicas

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Gramos/10 minutos Condición G D - 1238 2.4

Resistencia al Impacto ft/lbs/in (IZOD) D - 256 0.4

Resistencia a la Tensíon, psi D - 638 7,400

Elongacíon, % D - 638 2

Modulo de Elasticidad, psi (10)5 D - 638 4.5

Temperatura de Distorsión al Calor, ºF (Vicat) D - 1525 222

Para información adicional por favor contáctenos:
AJOVER DARNEL S.A.S. - Tel.: +57(601) 594 8585 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 8800 - Bogotá, Colombia



582
Dexton® 582 es un poliestireno de uso general con bajo índice de �uidez y alto peso molecular, recomendado para procesos de 
moldeo por inyección en los que se necesita mayor rigidez y resistencia al rayado en el producto terminado. Dexton® 582 con 
sus excelentes propiedades mecánicas y elevada productividad es recomendada para procesos de moldeo por inyección para 
partes que requieren alta rigidez.

ventas@ajover.com
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Dexton® ofrece a sus clientes el servicio técnico necesario para el procesamiento adecuado de sus resinas de poliestireno. Los 
datos técnicos son una guía general y no necesariamente representan resultados que puedan obtenerse en otros laboratorios. 
Las pruebas ASTM son hechas bajo condiciones del laboratorio de nuestra planta en Cartagena. 

Indice de Fluidez

Propiedades Mecánicas

Propiedades Térmicas

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Gramos/10 minutos Condición G D - 1238 2.4

Resistencia al Impacto ft/lbs/in (IZOD) D - 256 0.4

Resistencia a la Tensíon, psi D - 638 7,400

Elongacíon, % D - 638 2

Modulo de Elasticidad, psi (10)5 D - 638 4.5

Temperatura de Distorsión al Calor, ºF (Vicat) D - 1525 222

Para información adicional por favor contáctenos:
AJOVER DARNEL S.A.S. - Tel.: +57(601) 594 8585 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 8800 - Bogotá, Colombia



585
Dexton® 585 es un poliestireno de uso general de alto peso molecular y superior resistencia al calor. Su excelente combinación 
de propiedades hace al Dexton® 585 ideal para extrusión de lámina de espuma y lámina sólida de grueso calibre.

ventas@ajover.com
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Dexton® ofrece a sus clientes el servicio técnico necesario para el procesamiento adecuado de sus resinas de poliestireno. Los 
datos técnicos son una guía general y no necesariamente representan resultados que puedan obtenerse en otros laboratorios. 
Las pruebas ASTM son hechas bajo condiciones del laboratorio de nuestra planta en Cartagena. 

Indice de Fluidez

Propiedades Mecánicas

Propiedades Térmicas

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Prueba ASTM Valor Típico

Gramos/10 minutos Condición G D - 1238 1.7

Resistencia al Impacto ft/lbs/in (IZOD) D - 256 0.4

Resistencia a la Tensíon, psi D - 638 7,500

Elongacíon, % D - 638 2

Modulo de Elasticidad, psi (10)5 D - 638 4.5

Temperatura de Distorsión al Calor, ºF (Vicat) D - 1525 222

Para información adicional por favor contáctenos:
AJOVER DARNELS.A.S. - Tel.: +57(1) 594 8585 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 91 8800 - Bogotá, Colombia
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